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줄자를 여러번 사용해야
하는 긴 거리도DISTO로 
하나로 한번에 측정할 수 
있습니다. 

 

맨홀에서 집까지의 거리
를 잴 때 담이라는 장애
물이 있어도 
하다면 얼마든지 거리를 
잴 수 있습니다.

조준위치사이에 장애물
이 있어도 시준만 가능하
다면 얼마든지 측정할 
수 있습니다.

 

맨홀높이 측정의 경우처
럼 들어가기 힘든 공간에
서도 외부에서 간단히 
정값을 구할 수 있습니
다.

 

문에서 벽까지, 문에서 
기둥까지의 거리를 혼자
서도 간단히 측정 가능합
니다. 

 

타겟판을 이용하여 건물
의 가로,세로 길이를 혼
자서도 충분히 측정할 수 
있습니다.

바닥에서 천정까지의 거
리를 쉽고 간단하게 측정
할 수 있습니다. 
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1. 키의 기능
1. 전원키와 측정키

2. 덧셈키, 다음기능 설정

3. 곱셈키

4. function키

5. 메뉴, 기본모드

6. 등호키, enter

7. 뺄셈키, 이전기능 설정
 

2. 연속측정 / 최대치(Fnc2) 구하기

대 각 선 측 정 과  
같은 최대치 측정

DISTO의 전원을 켭니다.

기본 메뉴로 들어갑니다.

Fnc2와 가 표시될 때까지 누릅니다.

기능이 실행되고 레이저 빔이 나옵니다. DISTO를 모서리의 왼쪽으로 이동시키

면서, 조준합니다. 측정은 계속 진행됩니다.

DISTO를 모서리의 오른쪽으로 천천히 회전시킵니다.

계속되던 측정이 멈추고, 방의 대각선 길이가 표시됩니다. 

 

3. 연속측정 / 최소치(Fnc3) 구하기

 

정확하게 수직으로 정렬하지 않고서도,  최소길이를 구할 수 있습니다.  (예:  천장 높이)

전원을 켭니다.

기본 메뉴로 들어갑니다.

Fnc3과 가 표시될 때까지 누릅니다.

기능을 설정합니다.

목표지점에 거의 맞추어 DISTO를 조준합니다. 목표물 둘레를 돌면서, DISTO를 움직입니다.

측정값은 계속 변화하고, 최소값이 결정되어집니다. 두면(예: 바닥과 천장)은 대체로 
평행

을 유지해야합니다.

측정이 멈추고, 최소치가 표시됩니다.

 

4. 피타고라스의 정리, 높이 측정(Fnc4)
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빌딩높이의 근사값을 구하는 경우에 응용할 수 있습니다.  

세변으로 거리를 결정할 수 있다면 서있는 위치에서(숙이지 않고) ,  

측정할때에  아주 편리한 방법입니다.

세점(두점)모두 벽에서 수직으로 위치해야 합니다.

 

아래의 순서대로 실행합니다 :

전원을 켭니다. 

한번 누릅니다.(기본 메뉴로 이동)

Fnc4와  가 표시될 때까지 누릅니다.

설정합니다. 높이 쪽을 향하여 조심스럽게 조준합니다.

측정이 시작됩니다 : 이때에는 기기를 움직이지 마십시오.

측정값이 나타나고, 화면상에 "2---"가 표시됩니다. DISTO가 수평을 이루게 합니다.

길게 누르면, 최소치를 구하기 위한 측정이 실행됩니다.

임의점 둘레로 DISTO를 움직입니다.

짧게 누르면, 연속되던 측정이 멈춥니다.

측정값이 나타나고, 화면상에 "3---"가 표시됩니다.

실행이 종료되고, 높이와 두변에서 구해진 거리가 표시 됩니다.(피타고라스의 정리)

세 번째 점에 조준합니다.

측정을 시작합니다.

실행이 종료되고, 높이와 세변에서 구해진 거리가 표시됩니다.(피타고라스의 정리)

 최소거리를 구하는 경우에는, 장비의 뒤에 서있는 것이 일직선을 유지하기에 좋은 방법입

니다.

"2---"표시후에, DISTO가 수평을 유지할 수 있도록 합니다. 레이저 빔축을 통과하면
서 측정 점의 주변을

측정하면 가장 좋은 결과값을 얻을 것입니다. 카메라 삼각대에 단순히 거치하여 측정
하면 빔의축보다

70mm - 100mm 정도 위쪽의 거리를 측정하므로 높이 계산시에 오차가 발생 될 수 
있습니다.


