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좌표계 설정 어플리케이션 
시작전 

 기존에 Network RTK를 사용하여 WGS 좌표 측정 
및 기지점 좌표가 입력되어 있어야합니다. 

 

 예시 

 WGS 좌표방 : dkji test 

 지역 좌표 (GRS 신중부 좌표) : dkji local 
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좌표계 설정 어플리케이션 
지역 좌표방 생성 
 
  작업 & 데이터 > 
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좌표계 설정 어플리케이션 
지역 좌표방 생성 
 
 작업 & 데이터 > 신규 작업 
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좌표계 설정 어플리케이션 
지역 좌표방 생성 
 
 작업 & 데이터 > 신규 작업 > 작업명 입력 
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좌표계 설정 어플리케이션 
지역 좌표방 생성 
 
 작업 & 데이터 > 신규 작업 > 작업명 입력> 지역 
좌표계 선택후 저장 
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좌표계 설정 어플리케이션 
좌표 입력 
 
 

2가지 방법 

 

(1) 직접 입력 

 

(2) ASCII 데이터 입력 
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좌표계 설정 어플리케이션 
좌표 입력 – 직접 입력 (1) 
 
 

 작업 속성 > 데이터.. 
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좌표계 설정 어플리케이션 
좌표 입력 – 직접 입력 (1) 
 
 

 작업 속성 > 데이터.. > 신규.. 
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좌표계 설정 어플리케이션 
좌표 입력 – 직접 입력 (1) 
 
 

 점 번호 및 좌표를 입력합니다. 
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좌표계 설정 어플리케이션 
좌표 입력 – ASCII 입력 (2)  
 
 

 cst 또는 txt 파일 데이터를 입력합니다. 
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좌표계 설정 어플리케이션 
좌표계 설정 
 
 작업 시작! > 측량+ > 좌표계 설정 
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좌표계 설정 어플리케이션 
변환 방식 설정 
 
 Classic 3D 방식 선택 

 

 

 설명 - 

 OneStep : 위치값 및 높이값 좌표가 분리 되어있어도 
사용 가능 

Classic 3D : 모든점에 x,y,z값이 있어야 사용 가능 

 



14 

좌표계 설정 어플리케이션 
변경할 좌표계명 입력 
 
 생성할 좌표계명 입력 

 

 위성 측정 데이터 작업방 선택 

 

 기지점이 있는 지역 좌표계방 선택 
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좌표계 설정 어플리케이션 
높이 종류 선택 

 정표고 선택 
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좌표계 설정 어플리케이션 
내용 확인 
 
 변경할 좌표계 종류 확인 
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좌표계 설정 어플리케이션 
점 매치 과정 

 자동을 누르면 동일한 이름 좌표가 매치됩니다. 

 P & H : 위치값 & 높이값 매치 

 P        : 위치값 매치 

 H        : 높이값 매치 

없음     : 매치에 미적용 

 

 점명이 다르면 [신규..]를 눌러 직접 매치 

 

계산을 눌러 다음으로 이동 
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좌표계 설정 어플리케이션 
파라미터 입력 

 기존에 알고 있는 파라미터를 입력(무시) 

 

 확인 
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좌표계 설정 어플리케이션 
잔차 확인 
 
 각 점별 오차가 표시됩니다. 

오차가 큰점이 있으면 WGS에서 재측정 또는 좌표계 변환 
과정에서 제외합니다.  
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좌표계 설정 어플리케이션 
점 제거 

 예시 - G05번 제외 

 매치 를 눌러 없음 (미사용) 변경후 계산을 누릅니다. 
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좌표계 설정 어플리케이션 
정보 확인 
 
 저장할 좌표계 확인 
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좌표계 설정 어플리케이션 
정보 확인후 저장 
 
 잔차 분배는 1/거리 선택후 저장을 누릅니다. 


