
도 막두께 측정기 456 B as ic M ode l 사 용설명 서

◎해 당 M odel : A 456F BI1, A 456N B I1, A 456FB S 1, A 456N B S 1.

*기본 메뉴 사용법 :↑,↓표시 밑의 버튼을 눌러서 원하는 설정을 원하는 곳으로 ▶표

시를 옮겨서 선택이나 설정표시 밑의 버튼을 눌러서 설정을 한 후 뒤로 표시 밑의 버

튼을 눌러 되돌아갑니다.

1. 주 의사 항 (분리 형 )

1- 1. 프로브를 끼울 때 - 콘넥터의 파인 홈을 잘 맞춘 후 프로브의 주황색 부분을 잡

고 끼워 주십시오.

1- 2. 프로브를 뺄 때 - 프로브의 오돌오돌한 마디(Knurl) 부분을 잡고 빼어 주십시오.

다른 부분을 잡고 빼면 잠금 장치가 그대로 있어 줄이 끊어지거나 손상을 입을 수 있

습니다. (고장 의 원 인 )

1- 3. 항상 프로브를 끼운 상태에서 ON하여 주십시오.

1- 4. ON되어 있는 상태에서 프로브를 빼지 마십시오.

2 . ON/ OFF 방 법 .

2- 1. ON - Probe를 끼운 상태에서 버튼을 누릅니다.

2- 2. OFF - 버튼을 4초 이상 누릅니다.

- 1 분동안 작동 안하면 자동 OFF 됩니다. (자동 OFF 시간 조절가능 : 5- 3- 9번

참조)

3 . 보정 및 0점 조 정 .

3- 1. ON 시키면 다음과 같은 화면이 나오며 각부의 설명은 다음과 같습니다.

3- 2. 0점 조정 및 보정을 위하여 보정표시 밑의 버튼을 누릅니다.( 보정 단계 1 이 액 정

에 표시 )

3- 3. 시편을 측정하거나 다음을 누르십시오 메시지가 나오는 상태에서 맨 철판이나

맨 비철금속판 위에 보정 할 시편(T est Foil)을 올려놓고 측정을 2- 3회 실시합니다.

(일반적으로 가장 두꺼운 시편을 사용함.)

♠주의 : 비철금속형일 경우 실제 사용하는 맨 판 위에서 실시 해야함.

3- 4. 화면에 Х표시(평균값이라는 뜻)가 나타나며 수치가 나타납니다.

3- 5. ↑,↓ 표시 밑의 버튼을 눌러서 시편 값과 수치를 맞춘 후 설정표시 밑의 버튼을

누릅니다.

( 보 정단 계 2 이 액정 에 표 시 )

3- 6. 영점판을 측정하거나 다음을 누르십시오 메시지가 나오는 상태에서 맨 철판이



나 맨 비철금속판 위에 2- 3회 측정 한 후 제로표시 밑의 버튼을 누른 후 설정표시 밑

의 버튼을 누릅니다.

3- 7. 상기 보정이 끝나면 바로 측정에 들어갑니다.

3- 8. 보정은 매번 ON헐 때 매번 실시 할 필요는 없고 배터리를 교체하거나 주기적으

로 한번씩 체크하여 오차가 있을 경우에만 실시하면 됩니다.

4 . 통계 기능 .

- 456 Basic 모델에서는 미니통계기능을 사용할 수 있습니다.

4- 1. 액정의 통계표시 밑의 버튼을 누르고 ↑,↓표시 밑의 버튼을 눌러서 원하는 곳으

로 ▶표시를 옮겨서 설정표시 밑의 버튼을 눌러서 선택합니다.

4- 2. 통계메뉴 설명

4- 2- 1. 통계값표시 - 액정 상단 부분에 통계값 표시. 이때 액정 우에 나타난 통계값들

은 통계값삭제를 이용하여 통계값들을 지우기 전까지 계속 누적되어 나타납니다.

4- 2- 2. 통계값삭제 - 저장된 통계값 삭제

4- 2- 3. 통계치설정 - 액정에 표시되는 통계값들의 종류 선택 및 해제.

4- 2- 4. 통계치합산 - F N 겸용 모델에서 사용하는 메뉴.

4- 2- 5. 액정에 나타나는 통계값 기호에 관한 설명.

- : 저장값의 측정 횟수.

- χ : 저장값의 평균값.

- σ : 저장값의 표준편차.

- ＞ : 저장값 중의 최대값.

- ＜ : 저장값 중의 최소값.

*선택이 끝나면 뒤로 표시 밑의 버튼을 눌러서 빠져나옴.

5 . 메뉴 기능 .

- 메뉴표시 밑의 버튼을 눌러서 선택.

5- 1. 프린트/ 출력 - 휴대형 무선 프린터(옵션)로 저장된 통계값을 인쇄 할 때 사용.

5- 2. 삭제 - 바로 전 측정값만 삭제.

5- 3. 셋업 - 선택하면 각 설명은 아래와 같습니다.

5- 3- 1. 보정방법 - 기타 보정 방법을 선택 할 수 있습니다.

5- 3- 2. 통계치 - 통계기능 설정(4번 통계기능과 유사한 기능)

5 - 3- 3 . 백라 이트 - 백라 이트 설정 . (선택 하면 오른 쪽에 ∨ 표 시가 나타 남 .)

5- 3- 4. 프로브 - 현재 프로브에 대한 정보.

5- 3- 5. 측정단위 - 표시 단위 변경(㎛, ㎜, mil, thou , inch 선택가능)



5- 3- 6. 출력상태설정 - 휴대용 무선 프린터(옵션) 사용하려면 선택버튼을 누른 후 적

외선프린터 옆에 ∨ 표시가 있어야 프린터 사용 가능. (이 메뉴선택해야 무선 신호

가 출력됨.)

5- 3- 7. 볼륨조정 - 0- 5까지 선택가능.

5- 3- 8. 언어선택 - 사용 언어 선택.

5- 3- 9. 자동꺼짐 - 자동 OFF 시간 설정

5- 3- 10. 초기화면 - ON 시킬 때 초기화면을 볼지 사용 여부 설정.

5- 4. 리셋

- 선택하면 다음에 3가지 메뉴가 나타나며 이중 하나를 선택하여 계측기를 초기화시

킬 수 있습니다. 초기화 후에는 항상 보정을 다시 실시하여야 합니다.

5- 4- 1. 공장출고기준 - 최초 제조 상태로 초기화시킴.

5- 4- 2. 국제기준 - 국제 규격 상태로 초기화.

5- 4- 3. 미국기준 - 미국 규격 상태로 초기화.

5- 5. 정보

- 계측기에 대한 제조번호 등을 볼 수 있습니다.
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